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Údaj Jednotka 
Provedení 

PM 130 - 500 

Základní 
rozměry 

délka 
mm 

3 500 
šířka 1 500 
výška 1 510 

Hmotnost 
celková 

kg 
2 340 

elektromotor 60 
rotoru míchačky 365 

Typ převodovky hl. pohonu - RR510 TMC/82 nebo SK 6382 – 132M/4 
Instal. příkon rotoru míchačky kW 7,5 
Instalovaný příkon překlopu kW 2,2 
Celkový instalovaný příkon kW 9,7 
Pracovní objem míchačky m3  

 kg 
1,2* 
500 

Otáčky rotoru míchačky ot/min 18 

Doba míchání míchačky min 8 

Doba výklopu míchačky min 1 
* Platí pro suroviny o objemové hmotnosti 350 – 550 kg/m3 

 

Překlopná míchačka PM, vyrobená firmou TAURUS, s.r.o., Chrudim, je stroj, určený pro míchání krmných 
směsí, jejichž podstatnou část tvoří obilní šroty, mlýnské výrobky, minerální krmné přísady a pokrutinové 

šroty. 
 

Stroj je určen pro montáž do technologických celků pro přípravu krmných směsí pro zvířata, skládajících se 
ze skladovacích zařízení materiálů určených k míchání (sil), dopravních cest, a následných technologických 

zařízení pro skladování a zpracování sypkých hmot.  
 

Pohon míchačky je proveden přes spojku planetovou převodovkou nebo násuvnou plochou čelní 
převodovkou. 

PŘEKLOPNÁ MÍCHAČKA 
PM 130 - 500 
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